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6. Kullanim

Koruyucu kullanirken ayarlanacak akim degerine gére kablo baglayacagmiz
kesitlerinin dogrulunu kontrol edin ayarlanan akimin boyutuna gore standardi
kargilayan kablo kesitini baglaymn .Uriiniin hasar gérmesini veya arizalanmasinin
i¢in koruyucunun giris ve ¢ikis kablolarinin yanlis baglanamayacagini unutmayin.

7. Onlemler

7.1 Cesitli islemler veya testler yaparken, kullanici bu iiriiniin dogru ve giivenli
kullanimint saglamak igin ilgili yonetmeliklere uymali ve asagidaki maddelere
dikkat etmelidir,

7.2 Uriin tarafindan tanimlanan giris ve gikis terminallerine gore dogru
kablolama yapin (yiik akimu, {iriiniin koruma akimi degerinden daha az
olmalidir)

7.3 Notr kablosu N yanlis baglanmamali ve giivenilir bir seklide baglanmalidir.
7.4 Giici agmadan 6nce kablolamanin dogru olup olmadigini, yiik boyutunun
tirliniin koruma degerine uyup uymadigini ve kablo vidalarinin sikilip
stkilmadigini kontrol edin. Aksi taktirde {iriin zarar goriir.
7.5Bu {iriiniin kisa devre koruma islevi bulunmamaktadir. Kisa devre korumasi
icin mutlaka kagak akim rélesi devreye baglayimiz.aksi taktirde kisa devre
oldugunda iiriin korunamayacaktir.
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1. Uygulama

Tek fazli Asirt gerilim korumasini, diisiik voltaj korumasini,
ayarlanabilir akilli koruyucudur. faz hatlarinda asir1 gerilim,
diisiik gerilim ve asir1 akim arizalart oldugunda, bu iiriin
elektrikli ekipmana gereksiz hasar vermemek igin devreyi
aninda keser. Devre normale dondiigiinde, koruyucu elektrikli
ekipmanin normal ¢aligmasini saglamak i¢in devreyi otomatik
olarak geri yiikleyebilir. Bu iiriiniin asir1 gerilim degeri, diisiik
gerilim degeri, asir1 akim degeri, devre kurtarma siiresi degeri
ve asirt akim koruma sifirlama siiresi degeri kullanict
tarafindan dan ayarlanabilir ve parametreleri gergek yerel
kosullara ve elektrik kullanim kosullarina gore ayarlayabilir.
2. Uriin Ozellikleri

2.1 Asint gerilim disik gerilim ve asin akim arizalar
meydana geldiginde, iiriin otomatik olarak hatt kesecektir.
Hat voltaji veya akimi normale dondiigiinde, iiriin, manuel
galigtirma olmaksizin kullanici tarafindan ayarlanan gecikme
stiresinden sonra otomatik olarak normal galigma konumuna
geri doner..

2.2 Hat tizerinde anlik veya gegici asir1 gerilim oldugunda
,Hattin voltaji bazi faktorlerden dolay: kararsiz oldugunda

MiEE i veya gii¢ aniden kesildiginde ve ardindan tekrar agildifinda,

Uriin hemen giice baglanmayacaktir. Bu gecikme siiresi,
kullanici tarafindan istege gore ayarlanabilir.

2.5 faz hatti ile N hatti arasindaki voltaj, asir1 gii¢ kaynagi
voltaji nedeniyle tiriiniin kendisinin zarar gérmesini 6nlemek
icin en yiiksek seviyede 230VAC'den yiiksek olmamalidir.

UKSEK VOLTAJ AYAR] YUKSEK VOLTAJ GELMESI HALINDE KONTROL EDILMEK _
ISTENILEN VOLTAJ DEGERI AYARLANIR. AYARLANAN DEGER
UZERINDE VOLTAJ GELMESI HALINDE CIHAZ HATTI

240 - 300 V ARASI KORUMAYAALIR.
AYAR YAPILABILIR

i

YUKSEK VOLTAJ

GERI AGILMA ZAMANI YUKSEK VOLTAJ GELMESI HALINDE KORUMAYA ALINAN

_YENlD_EN AGILMA ILE ILK ONCE VOLTAJ KONTROLU YAPILIR
5sn - 300 sn ARASI ISTENILEN DEGERLERDE ENERJI VAR ISE CALISMAYA DEVAM
AYAR YAPILABILIR

HATTIN KAG SANIYE SONRA GERI AGILMA ZAMANI AYARLANIR

DUSUK VOLTAJ GELMESI HALINDE KONTROL EDILMEK
ISTENILEN VOLTAJ DEGERI AYARLANIR. AYARLANAN DEGER
UZERINDE VOLTAJ GELMESI HALINDE CIHAZ HATTI

140- 210 V ARAS|
AYAR YAPILABILIR KORUMAYAALIR.
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DUSUK VOLTAJ

DUSUK VOLTAJ GELMESI HALINDE KORUMAYA ALINAN
GERI ACILMA ZAMANI

YENIDEN AGILMA ILE ILK ONCE VOLTAJ KONTROLU YAPILIR
5 sn - 300 sn ARASI ISTENILEN DEGERLERDE ENERJI VAR ISE GALISMAYA DEVAM
AYAR YAPILABILIR

HATTIN KAC SANIYE SONRA GERI AGILMA ZAMANI AYARLANIR

AKIM_ AYARI KONTROL EDILMEK ISTENILEN AKIM DEGERI AYARLANIR.
AYARLANAN DEGER UZERINDE AKIM GELMES| HALINDE
CIHAZ HATTI KORUMAYAALIR.

5A-63A ARASI

AYAR YAPILABILIR

il

ANORMAL AKIM GELMESI HALINDE KORUMAYA ALINAN
HATTIN KAC SANIYE SONRA GERI ACILMA ZAMANI AYARLANIR
YENIDEN AGILMA ILE ILK ONCE AKIM KONTROLU YAPILIR

5 sn - 300 sn ARAS| ISTENILEN DEGERLERDE AKIM DEGERI VAR ISE GALISMAYA
AYAR YAPILABILIR DEVAM EDER

AKIM GERI AGILMA
ZAMANI

TEPKIME ZAMANI

GERI AGILMA ZAMANI AYARLANAN VOLTAJ VE AKIM DEGERLERININ DISINDA

ANORMAL BIR VOLTAJ VEYA AKIM OLDUGUNDA »
CIHAZIN NE KADAR SURE ICERISINDE TEPKIMEYE GECECEGI

1 sn - 300 sn ARASI st
AYAR YAPILABILIR AYAR MENUSU.

i

ARIZA KONTROL

ANLK OLEOM | 1[10%~+10%V

BU MENUDE AYAR YAPILAMAZ ANLIK OLARAK
OKUNAN AKIM VE VOLTAJ DEGERLERINI VERIR

DEGISEKdnkck ERKiIM KORUMA FABRIKA AYARLARI STANDART AYARLAR OLUP KULLANILAN BOLGEDE

ANORMAL BiR ENERJI iLETIMi YOKSA STANDART AYAR KULLANIMI ONERILIR

3. Normal kullanim kosullari

3.1 Ortam sicakhgi +50 dereceyi gegmemeli ve -10 derecenin altina
diismemelidir.

3.2 Kurulum sahasinin yiiksekligi 2 metreyi gegmemelidir

3.3 Nem oran1:% 60'tan fazla olmamali

4 Kurulum kosullar

4.1 Patlayict olmayan bir ortama kurulmalidir ve ortamda metalleri
asindirabilecek ve yalitimi tahrip edebilecek gaz veya iletken tozlu ortamda
olmamalidir.

4.3 Swvi ile temas etmemelidir,

5. ana teknik parametreler

5.1 Anma gerilimi: faz hatt ile N faz1 arasinda 220VAC, S50HZ / 60HZ

5.2 Anma akimi: 1A-63A arasinda ayarlanabilir

5.faz hatti ile N arasindaki asir1 gerilim eylem kesme degeri 220VAC
ayarlanabilir (varsayilan 270VAC)

5.4 faz hatt1 ile N faz1 arasindaki diisiik gerilim 140V-200VAC ayarlanabilir
(varsay1lan270VAC)

5.5 Asirt akim kesme degeri: 1A-63A ayarlanabilir varsayilan 63A)

5.6 Gii¢ agildiktan ve kapatildiktan sonra agilis gecikme siiresi: 5-300S
ayarlanabilir (varsayilan 5 S)

5.7 Onyiikleme gecikme siiresi: 1 -300S ayarlanabilir (varsayilan SS) 5.8
Asir1 akim korumasindan sonra gecikme siiresini sifirlama: 30-300S
ayarlanabilir (varsayilan 30S)

5.9 Uriin agir1 akim gecikme siiresi: 6S (bu siireden daha uzun asir akim siiresi,
asir1 akim olarak onaylanacak ve korunacaktir)

5.10 Kendi kendine giig tiiketimi:= 2W

5.11 Elektrik ve mekanik 6miir: > 100.000 kez

KABLOLAMA SEMASI
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NOT:EGER 60 SN DEN UZUN SURE ISLEM YAPILMAZSA SISTEM YAPILAN YOK SAYAR YENIDEN BASLATIR
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