
1-Termostatı Ayar Butonundan  Kapatın.

2-Termostatın açma kapama butonuna 5 sn basılı tutun ekran 0 0  menüsü gel�r.

4- Kal�brasyon değer� ayarlandıktan sonra açma kapama butonuna 
bas bırak- bas bırak yaparak ana menüye dönün kal�brasyon ayarlaması 
tamamlanmış okuma sıcaklık değer� �sten�len değere göre okuma yapacaktır.   
   

kal�brasyon değer� fabr�kasyon olarak 0 0  değer�nde gel�r çok nad�rde olsa okuma 
sıcaklığı + -  0,5 derece sapma yapab�l�r daha hassas  ayar �stenmes� durumunda 
ayar yapılmalıdır.Kal�brasyon ayarı  0 0 durumunda termostatın gerçek değer 
okuması anlamına gel�r  ayarlarda 0,5 artırılması veya eks�lt�lmes� hal�nde 
gerçek okuma değer�n� sürekl� 0,5 derece fazla veya eks�k okuması sağlamak
 �ç�n kullanılır.

Rcon Rc 205  - Rc 225  Kal�brasyon Ayarı

www.rcon.com.tr

3-Kal�brasyon yapmak �ç�n okuma sıcaklığının �sten�len değere get�reb�lmek �ç�n
butonu sağ çev�rerek okuma değer�n� yükselt�n 
veya sola çev�rerek okuma değer�n� düşürün.
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1-Termostatı Ayar Butonundan  Kapatın.

2-Termostatın açma kapama butonuna 5 sn basılı tutun ekran 0 0  menüsü gel�r.

4- Kal�brasyon değer� ayarlandıktan sonra açma kapama butonuna 
bas bırak- bas bırak yaparak ana menüye dönün kal�brasyon ayarlaması 
tamamlanmış okuma sıcaklık değer� �sten�len değere göre okuma yapacaktır.   
   

kal�brasyon değer� fabr�kasyon olarak 0 0  değer�nde gel�r çok nad�rde olsa okuma 
sıcaklığı + -  0,5 derece sapma yapab�l�r daha hassas  ayar �stenmes� durumunda 
ayar yapılmalıdır.Kal�brasyon ayarı  0 0 durumunda termostatın gerçek değer 
okuması anlamına gel�r  ayarlarda 0,5 artırılması veya eks�lt�lmes� hal�nde 
gerçek okuma değer�n� sürekl� 0,5 derece fazla veya eks�k okuması sağlamak
 �ç�n kullanılır.

Rcon Rc 250  - Rc 251  Kal�brasyon Ayarı

www.rcon.com.tr

3-Kal�brasyon yapmak �ç�n okuma sıcaklığının �sten�len değere get�reb�lmek �ç�n
butonu sağ çev�rerek okuma değer�n� yükselt�n 
veya sola çev�rerek okuma değer�n� düşürün.
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Lexc�a LX 201 ve  LX 250 Kal�brasyon Ayarı

www.rcon.com.tr

1-Termostatı Açma kapama tuşuna 1 nolu menu 0 0  ekranı gelene kadar basılı tutun

4- Kal�brasyon değer� ayarlandıktan sonra açma kapama butonuna 
basılı tutarak termostatı kapalı ekrana gelmes�n� sağlayın ve  kal�brasyon ayarlaması 
tamamlanmış okuma sıcaklık değer� �sten�len değere göre okuma yapacaktır.   
   

kal�brasyon değer� fabr�kasyon olarak 0 0  değer�nde gel�r çok nad�rde olsa okuma 
sıcaklığı + -  0,5 derece sapma yapab�l�r daha hassas  ayar �stenmes� durumunda 
ayar yapılmalıdır.Kal�brasyon ayarı  0 0 durumunda termostatın gerçek değer 
okuması anlamına gel�r  ayarlarda 0,5 artırılması veya eks�lt�lmes� hal�nde 
gerçek okuma değer�n� sürekl� 0,5 derece fazla veya eks�k okuması sağlamak
 �ç�n kullanılır.

3-Kal�brasyon ayarını okuma sıcaklığının 
�sten�len değere get�rmek �ç�n butonu sağ 
çev�rerek okuma değer�n� yükselt�n veya sola 
çev�rerek okuma değer�n� düşürün.

3-Kal�brasyon ayarını okuma sıcaklığının 
�sten�len değere get�remek �ç�n yukarı butonuna 
basarak okuma değer�n� yükselt�n veya aşağı 
butonuna basarak okuma değer�n� düşürün.

2- 1 nolu menu 0 0  ekranı geld�kten sonra açma kapama butonuna bas bırak yaparak 
     3 nolu kal�brasyon menusune gel�n


	1: RC205-RC225
	2: RC250 - RC251
	3: LX 201 - LX 250

